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*² entsprechend der Anzahl der Sitzplätze in den aufgeführten Einsatzfahrzeugen ist die doppelte Anzahl Einsatzkräfte vorzuhalten  

Standort Meerane 

Ist Soll 

Fahrzeuge  

Personal 

Fahrzeuge  

Personal*² 

EK MA GF ZF Ges. EK MA GF ZF Ges. 

Rosa-Luxemburg - 
Straße 

ELW 1, LF 20-1, LF 20-2, 
DLA(K) 23, RW 1, TLF 16,    
SW 2000, GW-A, GW-L 1 

 59 14 19  10  59 
ELW 1, LF 20, HLF 20,        

DLA(K) 23, TLF 4000, RW 1, 
SW 2000, GW-A, GW-L 1 

66 12 12 6 66 

Gewerbegebiet 
Südwest 

HLF 10/6 - TSA  12 8  9  4   12 HLF 10/6 - TSA 18 2 2 0 18 

Veränderungen Fahrzeug- / Geräteersatzbeschaffungen bis 2025   
TLF 4000 (in 2020) 

HLF 20, GW-L 2 (für SW), 
RW, GW-L 1 (für GW-A)  

          



 

 

 

 

Bei den vorgenannten Personenzahlen sind Mehrfachnennungen durch „Mehrfachqualifikationen“ möglich. Durch die Errichtung des neuen 

Feuerwehrgebäudes im Gewerbegebiet Südwest ergaben sich personelle Verschiebungen. Durch die teilweise vorhandene Wohnortnähe ergaben 

sich für einige Kameraden verkürzte Einsatzwege. Von diesen Kameraden haben einige Doppelfunktionen und können somit jederzeit von beiden 

Feuerwehrstandorten ausrücken. Dies wurde in dem Ist / Soll Vergleich berücksichtigt.  

 
Erläuterungen Fahrzeug - Soll:  
 
ELW 1  : Fahrzeug des Einsatzleiters, Sitz der Einsatzleitung, Sicherstellung der Funk- und Telefonverbindungen zur Leitstelle 
LF 20-1  : Grundschutz 
LF 20-2  : Grundschutz 
DLA(K) 23 : durch Vielzahl von Gebäuden mit Rettungshöhen über 8 m erforderlich (2. Rettungsweg über Hubrettungsgerät der Feuerwehr)  
RW 1   : Technische Hilfeleistung, eigene Ausrückebereiche auf BAB 4 und B93 
SW 2000 : Sicherstellung der Löschwasserversorgung über lange Wegstrecken von den Regenwasserrückhaltebecken im Gewerbegebiet 
GW-A   : Sicherstellung Atemschutznachschub im 1. Abmarsch im Altkreis Glauchau sowie im 2. Abmarsch im ges. Zwickauer Land 
GW-L 1 : Nachschub von Verbrauchsmaterial und Geräten (z. B. Schaummittel, Leichtschaumgerät, Sandsäcke, Warnschilder usw.) 
HLF 10/6 : Sicherstellung Grundschutz (Besatzung 1:8, Sicherstellung 2. Rettungsweg bis 8 m Rettungshöhe)  
 
 
 
 
 


